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Ein stabiles und robustes Containerchassis, das die schwere Arbeit 

in den Häfen jahrelang problemlos bewältigt, dafür ist das LAG-

Containerchassis bekannt. Weil jedes Kilo zählt, bieten wir für jeden Typ 

eine leichte Variante an. Für den anspruchsvollen Transporteur wurde das 

neue multifunktionale, ausziehbare Containerchassis entwickelt.
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40’ fest

Die festen, nicht ausziehbaren 40-Fuß-Containerchassis der LAG machen Ihre Be- und Entladevorgänge 
definitiv reibungsloser. Die Containerarme sind für eine optimale Gewichtsverteilung und hohen 
Fahrkomfort sorgfältig positioniert. Sie können aus den folgenden Konfigurationen wählen: 
-  Gerade Chassis für den Transport von 1x40 Fuß, 1x30 Fuß, 2x20 Fuß und 1x20 Fuß Zentralcontainer
- Schwanenhalsausführung für den Transport von 1x40 ft, 2x20 ft Containern.  [1]

45’ fest

Halten Sie es einfach. Mit dem LAG-Schwanenhals-Containerchassis transportieren 
Sie 45-Fuß-Container mit Leichtigkeit. Suchen Sie noch nach der letzten 
Gewichtseinsparung? Dann entscheiden Sie sich für unsere Leichtbauvariante.  [2]
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40/45’

Mit dem LAG 40/45-Fuß-Schwanenhals-Containerchassis können Sie sowohl 
40-Fuß- als auch 45-Fuß-Container transportieren. Tauschen Sie einfach 

die Position des vorderen Containerarms und schieben Sie die klappbare 
Stoßstange ein oder aus, um zwischen verschiedenen Containergrößen zu 

wechseln. Diese Version ist auch in Leichtbauweise erhältlich.  [3]

Multifunktional

Unser ausziehbares Mehrzweck-Containerchassis mit neu entwickeltem Schwanenhals-
Containerchassis kann vorne, hinten und in der Mitte ausgezogen werden und bietet so ein 

Höchstmaß an Flexibilität im Betrieb. Das Chassis ist für folgende Container ausgelegt: 45-Fuß-
HC, 40-Fuß-ISO und HC mit oder ohne Tunnel, 30-Fuß-, 20-Fuß-Mittel- oder Heckcontainer, 

2x20-Fuß- oder 13,60-m-Seecontainer.  [4]




